
Duza Consum

ø0,72mm 95l/h
ø0,97mm 167l/h
ø1,15mm 286l/h

ø0,50mm 73gr/h
ø0,65mm 128gr/h
ø0,85mm 219gr/h

FISA TEHNICA 

Plita Gaz PRT60X50 SemiFilo Gratare Fonta / KSG604V0550

Declaraţie de conformitate nr. 104/2011
SC PYRAMIS ROMÂNIA SRL, cu sediul în str. Avram Iancu nr. 30, 075100 Otopeni, Ilfov, declară pe propria răspundere că produsul achziţionat este în conformitate 

cu Directiva 73/23/EEC, modificată prin 95/2006/EC -„LDV” (HG 457/2003), privind electrosecuritatea, cu Directiva 89/336/EEC, modificată prin 108/2004/EC – „ECM” 
(HG 982/2007), privind compatibilitatea electromagnetică, 142/2004/EC – privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi (HG 453/2003; HG 480/2003), 

96/57/EEC şi cu următoarele standarde: EN 60335-1 + A; EN 60335-2-15 (2002); 60335-2-14 (2003); EN 50366 (2003); EN 55014-1 (2000) + A:01 + A2:02; EN 
55014-2 (1997); EN 61000-3-2 (2000); EN 61000-3-3 (1995) + A1:01; EN 55014-2 (1997) + A1:01.

Marca comerciala

Tensiune alimentare
Frecventa
Dimensiuni totale
Greutate
Consum de energie in stand-by

PYRAMIS

220-230V
50Hz

600*510mm
13kg

Tabel caracteristici arzatoare

Valve de siguranta
Tip cablu de alimentare

Electronica, automata
Da
Cauciuc H05 RR-F 3*0.75mm

Tip aprindere

Alimentare / Tip combustibil Gaz natural / Gaz lichefiat (GPL)
Model PRT60X50

Putere calorica (W)

4Numar arzatoare
0W

1000W
2*1750W

Arzator auxiliar
Arzator semi-rapid
Arzator rapid
Arzator coroana tripla (WOK)

3000W

Semi Rapid
Rapid
Wok

Auxiliar

Tip combustibil

Gaz natural G20

GPL G30/G31

Presiune

20mbar

28-30/37mbar
3000W

Kit GPL inclus Da

Semi Rapid
Rapid
Wok

Capacitate termica

1000W
1750W
3000W

1000W
1750W

Arzator

Auxiliar


